ECONOMIA E CONFORTO

solucoes em aquecimento de agua

HOT ACOPLADO



Um produto inovador, que respeita o meio ambiente e eleva os padrdes de conforto residencial, comercial e industrial. Apds meses de estudos e pesquisas
em paises da Europa e visando uma posicdo de destaque no mercado de aquecimento solar, a JELLY FISH lanca a Bomba de Calor Solar Flex.
Técnicamente chamdo de Sistema Solar Termodinamico, funciona com a energia solar e armazena agua quente durante 24h (dia e noite)
independentemente das varias condigdes climaticas como sol, chuva, vento, frio, calor, etc.

0 Sistema Solar Termodinamico é composto por: 1) Painel Solar Evaporador; 2) Bomba de Calor + Reservatdrio

SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR FLEX

Uma vez acionado, o SOLAR FLEX comprime o fluido refrigerante que aquecido vai até o condensador. O condensador, que estéa internamente acoplado no
reservatorio térmico cheio d"agua, transfere o calor do fluido refrigerante comprimido pelo compressor, para a agua do reservatorio térmico, fazendo assim a
primeira troca de calor. Continuando o processo, o fluido refrigerante do condensador vai até o painel solar evaporador e completa sua segunda troca de calor,
entre o fluido refrigerante e o ar externo que esta no painel solar evaporador. O ciclo se fecha com o retorno do fluido refrigerante para o compressor, garantindo
a transferéncia de calor para a gua armazenada no reservatdrio térmico e que pode atingir a temperatura de 50°C.

VANTAGENS

« Agua quente o ano todo com temperatura de até 50°C com o menor investimento inicial e 0 menor custo operacional para aquecimento de dgua.
 Sistema compacto de facil instalagio e ecologicamente correto.

¢ Pode ser instalado em telhados ou paredes com menor custo de instalagao em relagéo a sistemas ja existentes.

 Pode ser instalado em area de servigo residencial ou entre o telhado e o forro, ficando préximo a caixa d‘agua.

* Nao necessita de desnivel, angulo de inclinagéo ou orientagéo para instalagéo.

e Otimizacao de area em relagdo a coletores tradicionais, melhorando assim a estética da arquitetura principalmente quando projetado na panta.
¢ Funcionamento em qualquer condigao climatica. ® Volume e peso 50% menores que sistemas tradicionais.

 Custo operacional 80% menor em relagao a aquecedores elétricos e 55% menor em relagao a aquecedores a gas.

e Livre de danos causados por fendmenos da natureza e resistente a choque-térmico.

¢ Nao necessita de sistema anti-congelamento e ndo necessita de limpeza.

DESCRIGAO DO EQUIPAMENTO

PAINEL SOLAR EVAPORADOR e Fabricado em aluminio por processo de estampagem, é dobrado e pintado eletrostaticamente.
BOMBA DE CALOR e Gabinete fabricado em ago galvanizado por processo de estampagem, dobrado e pintado eletrostaticamente.
Sistema frigorifico composto por Compressor, Condensador e Evaporador.

RESERVATORIO TERMICO e Fabricado especialmente para acumular 4gua para consumo em altas temperaturas e em dois modelos:
1) Baixa pressdo - atua em pressdes de até 5mca (0,5 Kgf/cm?). 2) Alta pressao - atua em pressdes de até 40mca (4 Kgf/cm?).
COMPOSIGAO » Tanque interno de ago inoxidavel AISI 304 ou 316L e Isolamento térmico em poliuretano expandido

* Revestimento externo em aluminio e Tubulagdes de agua de aco inoxidavel ® Termostato digital com regulagem de temperatura
¢ \Jedada e fechada com tampos em ABS com aditivo contra raios ultra

OPCIONAIS e Resisténcia elétrica blindada ® Anodo de sacrificio em magnésio para tanque em inox 316L
TECNOLOGIA « 0 condensador ¢ alocado internamente no reservatorio térmico. ® O evaporador é o proprio painel solar.
MODO AUTOMATICO e O temostato do reservatério térmico aciona o equipamento de acordo com a temperatura desejada.

Horizontal | Vertical | TENSAO | CONSUMO | AMPERAGEM CAPACIDADE | TUBOS
VOLUME| DV | AV | DH | CH cop

PESO(Kg) | PESO(Kg)| (V) (kW) A) (Kcal/h) V]
300 L | 690 | 1615 | 690 | 1510 38 55 220 0,76 3,6 395| 2595 1”
400 L | 690 | 1950 | 690 | 1800 65 72 220 0,76 3,6 395| 2595 1”
600 L | 970 | 1300 | 690 | 2400 90 100 220 0,76 3,6 395| 2595 1"

Capacidade calculada para aquecimento: 15°C a 50°C (H20) Temperatura ambiente: 10°C a 30°C Temperatura méxima H20: 50°
A Jelly Fish reserva o direito de alterar as especificagdoes técnicas sem aviso prévio.




INDUSTRIAS TOSI

Investimento, pesquisa, desenvolvimento e evolucao.

A INDUSTRIA TOSI, fundada ha 55 anos, sempre teve como foco a qualidade e a alta capacidade produtiva.
Inicialmente com a Coldex, fabricando sistemas de ar condicionado central, tornou-se lider deste segmento,
competindo com empresas multinacionais de grande porte. Uma delas, a Trane, que acompanhava atentamente a
ascensao da Coldex, comprou-a em 1972. Para José Daniel Tosi isto foi apenas uma constatacao de que o modelo
arrojado que adotara para sua empresa fora acertado.

Seguindo as mesmas diretrizes vieram a Tropical, Tosi Aletados, Tosi Evaporadores e recentemente, a JELLY FISH.
Novamente a lideranca de mercado foi alcangcada. Em 1996, interessada no sucesso dos equipamentos e no modelo
de negocio, a Carrier comprou a divisao de ar condicionado central da Tropical, provando que a visao do Sr. Tosi,
sempre a frente de seu tempo, era validada e endossada por altos executivos do mundo todo. Neste caso, pelo
presidente mundial da Carrier, que veio pessoalmente ao Brasil para alinhavar a negociacao.

Hoje, as cinco empresas que formam as INDUSTRIAS TOSI modernizaram-se e adaptaram-se as exigéncias do mercado
globalizado. Privilegiadas por grande volume de investimentos em instalacdes, equipamentos e recursos humanos,
alcangaram exceléncia tecnolégica e o respeito dos mercados nacional e internacional.E continuam fiéis aos principios
éticos e ao modelo adotado ha mais de 55 anos: Investimento + Pesquisa e Desenvolvimento = Qualidade e Evolucao.
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